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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)
КЦОД – комплексное изделие полной заводской готовности, заменяющее стацио-
нарный центр обработки данных. КЦОД предназначен для размещения и обеспе-
чения необходимых условий эксплуатации серверного, телекоммуникационного 
оборудования и систем хранения данных. КЦОД содержит все необходимые инже-
нерные системы для обеспечения надежности уровня TIER III (IV).

Преимущества контейнерного ЦОД заключаются в удобстве установки, транспор-
тировки и монтажа. Его развертывание занимает в 6-10 раз меньше времени, чем 
ввод в эксплуатацию стационарного ЦОД, к тому же все системы заранее установле-
ны, налажены и протестированы. 

Контейнерный ЦОД отличается гибкостью конфигурирования, практически нео-
граниченными возможностями масштабирования, а также настройками решения в 
соответствии с индивидуальными требованиями Заказчика.
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)
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Контейнер

Стойки

Основа КЦОД – корпусной контейнер, защитная 
оболочка, обеспечивающая размещение обору-
дования и необходимую защиту от внешнего воз-
действия. 

Корпуса проектируются и создаются под каждое 
конкретное исполнение, что позволяет подби-
рать оптимальные компоновки размещения обо-
рудования и обеспечивать нужную жесткость кон-
струкции. 

Все корпуса изготавливаются в стандартных 
транспортных габаритах, предоставляется выбор 
цветовой окраски и нанесения логотипов. Реше-
ние базируется на мобильном контейнере стан-
дартных транспортных габаритов.

Внутри контейнера для размещения серверного, кроссового и дру-
гого активного сетевого оборудования предусмотрены серверные 
стойки собственного производства, рассчитанные на статические и 
динамические нагрузки. 

Характеристики серверных стоек:
•	 Габаритные размеры – 600х1300х1990 мм;
•	 Стандарт -19’’, полезная высота 42U;
•	 Полезная глубина – 1000 м;
•	 Полезная нагрузка на стойку – до 1400 кг;
•	 Выдвижной механизм;
•	 Серверные стойки имеют возможность перемещения на 

расстояние равное половине стойки;
•	 Ввод кабеля сверху через гибкие кабельные каналы;
•	 Передние двери распашные перфорированные;
•	 Система гашения вибрации;
•	 Комплект из 4–5 вентиляторных блоков;
•	 Панели распределения питания.
•	 Система принудительной вентиляции, установленная в зад-

ней части стойки;
•	 Обслуживание оборудования, установленного в стойку, 

производится через съемные боковые панели, разбитые на 
части по глубине стойки.

Возможно производство стоек под оборудование 
с нестандартным обдувом.
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Система 
электроснабжения 
и управления

Система 
бесперебойного 
электропитания

Предназначена для обеспечения гарантированно-
го и бесперебойного электропитания инженерного 
и технологического оборудования КЦОД. 

Система состоит из разводки сети электроснабже-
ния в контейнере, а именно: главного распредели-
тельного щита, блока источников бесперебойного 
питания и комплектов батарей.

Система располагается в нескольких шкафах 
и обеспечивает следующие функции: 
•	 Автоматическое переключение с основной 

линии на резервную линию питания;
•	 Автоматический старт и остановка ДГУ;
•	 Управление системами КЦОД;
•	 Дублирование линий питания стоек КЦОД;
•	 Мнемоника работы систем;
•	 Переключение режимов работы систем;
•	 Защита от перенапряжений.

Предназначена для бесперебойного питания оборудования 
и жизненно важных систем КЦОД на время переключения 
питающих вводов или на время старта ДГУ (дизель-генера-
торная установка), а также на время необходимое для кор-
ректного завершения работы оборудования в случае отсут-
ствия аварийного источника питания (ДГУ). 

В КЦОД предлагается: 
•	 Возможность выбора вендора ИБП (источник беспере-

бойного питания); 
•	 Модульные ИБП с резервированием не менее n + 1; 
•	 Возможность «горячей» замены силовых модулей;
•	 Наличие внешнего байпаса ИБП;
•	 Возможность работы с ДГУ;
•	 Мониторинг и управление ИБП.
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Система 
кондиционирования 
воздуха

Для обеспечения нормальных температурных усло-
вий внутри КЦОД предусмотрена система кондици-
онирования воздуха. Включает в себя внутренние и 
внешние блоки кондиционеров с дополнительными 
системами свободного охлаждения и нагревания 
воздуха, автономным подогревом слива конденсата 
из кондиционеров. Используются только фреоно-
вые прецизионные кондиционеры типа сплит-си-
стема и моноблок, либо высоконапорная канальная 
сплит-система. 

•	 Уровень резервирования n+1; 
•	 Режим свободного охлаждения (free-cooling);
•	 Удаленное управление кондиционерами; 
•	 Удаленный мониторинг кондиционеров;
•	 Зимний комплект.

Система 
безопасности 
КЦОД

Система безопасности может состоять 
из следующих подсистем: 

•	 Охранно-пожарная сигнализация (ОПС); 
•	 Система автоматического пожаротушения (АСПТ);
•	 Система видеонаблюдения; 
•	 Система контроля и управления доступом (СКУД).

Все подсистемы полностью автоматизированы и реализованы на 
сертифицированном в РФ оборудовании. 

В КЦОД предлагается:
•	 Выбор вендора систем автоматики пожаротушения и ОПС;
•	 Выбор огнетушащего вещества;
•	 Выбор вендора СКУД;
•	 Согласования количества и тип видеокамер (внутренних, 	

наружных), а также их расположения;
•	 Транслирование сигналов в диспетчерскую объекта. 

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Оборудование

Кондиционер

Кондиционер

Воздух 
наружный 
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Система 
мониторинга и 
диспетчеризации 

Сертификация

Производит контроль за параметрами окружающей 
среды и состоянием КЦОД (температура, влажность, со-
стояние электроснабжения, статус системы контроля 
доступа). 

Система выполнена по принципу «в одном окне», что 
позволяет удобно визуализировать процессы, про-
исходящие в КЦОД, а также вести журнал событий. В 
комплект поставки, как правило, входит автоматизи-
рованное рабочее место с предустановленной SCADA 
системой:
•	 	состояния инженерного оборудования;
•	 температуры и влажности в отсеках КЦОД, сервер-

ных стойках;

Сертификат выдается не на всю линейку ЦОД, а на каждую конкретную модель. 

При необходимости КЦОД, выпускаемые Telecore, соответствуют требованиям для 
получения сертификации Tier III/ IV. Имеется опыт сертификации в Uptime Institute

•	 	системы энергоснабжения (токи потребления КЦОД, 
напряжения питания КЦОД по всем вводам (основ-
ной, резервный, ДГУ), параметры состояния ИБП);

•	 	состояния автоматических выключателей системы 
ввода и распределения электроэнергии;

•	 	аварийных ситуаций, затопление КЦОД, пожар, неис-
правность;

•	 	состояния кондиционеров, утечки в системе конди-
ционирования;

•	 	противопожарной ситуации в КЦОД;
•	 	систем безопасности, состояния системы контроля 

доступа;
•	 	Мнемосхемы электрических щитов;
•	 	Интеграция с системой безопасности;
•	 	Интеграция с кондиционерами, ДГУ и ИБП;
•	 	Возможность удаленного управления кондиционера-

ми, ДГУ и ИБП (опционально).

Сообщения могут передаваться в виде отчетов на e-mail 
и/или в виде SMS-отчетов на удаленное рабочее место 
оператора и различные информационные устройства 
других ответственных лиц.
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Варианты 
изготовления

Telecore выпускает КЦОД под тор-
говой маркой Telecore DataBox. На 
данный момент выделены четыре 
исполнения, различающиеся типом 
охлаждения и температурными ха-
рактеристиками. 

При производстве КЦОД компания 
Telecore не ограничивается пред-
ставленными компоновочными ре-
шениями. Каждый проект КЦОД ин-
дивидуален и разрабатывается под 
требования конечного Заказчика.

Telecore DataBox – E

Telecore DataBox – F

Отличительной особенностью данного решения 
является использование прецизионных кондицио-
неров Emerson с режимом свободного охлаждения 
(freecooling) потолочного типа.

Возможен переход на исполнение D путем добавле-
ния отсека с ДГУ.

 Особенности:
•	 Режим free-cooling;
•	 Возможность удаленного управления кондиционерами;
•	 Температурный режим эксплуатации от –45 до +50 °C;
•	 При мощности активного оборудования до 42 кВт 

система охлаждения не требует демонтажа при транс-
портировке;

•	 Максимальная допустимая мощность активного обору-
дования составляет 87 кВт.

Особенности:
•	 «Опция «free-cooling» доступна при монтаже дополни-

тельного модуля на крыше ЦОД;
•	 Реализована система принудительной организации воз-

душного потока для исключения тепловых «карманов» в 
зоне кондиционера, находящегося в резерве;

•	 Температурный режим эксплуатации от –35 до +50 °C;
•	 При мощности активного оборудования до 48 кВт 

система охлаждения не требует демонтажа при транс-
портировке;

•	 Максимальная допустимая мощность активного обору-
дования составляет 90 кВт.

Отличительной особенностью данного решения 
является использование полупромышленных ка-
нальных кондиционеров потолочного типа. К до-
стоинствам данных кондиционеров можно отнести 
доступность, высокую надежность и ремонтопригод-
ность.

Возможен переход на исполнение D путем добавле-
ния отсека с ДГУ.

Автоматическая 
система газового 
пожаротушения

Автоматическая 
система газового 
пожаротушения

Система обогрева

Блок-контейнер

Блок-контейнер

Система электрошкафов

Система электрошкафов

ИБП-система бесперебойного 
электропитания

ИБП-система 
бесперебойного 
электропитания

Система кабельных 
каналов

Система кабельных 
каналов

Испаритель системы 
кондиционирования

Конденсатор системы 
кондиционирования

Конденсатор системы 
кондиционирования

Испаритель системы 
кондиционирования

Система серверных 
выкатных стоек

Система серверных 
выкатных стоек
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Telecore DataBox – S

Telecore DataBox – DX

 Особенности:
•	 Возможность удаленного управления кондиционерами;
•	 Наличие режима free-cooling;
•	 Температурный режим эксплуатации от –50 до +50 °C;
•	 Кондиционеры монтируются на объекте установки, 

транспортируются отдельным транспортным местом;
•	 Максимальная допустимая мощность активного обору-

дования составляет 110 кВт.

Отличительной особенностью данного решения яв-
ляется использование прецизионных моноблочных 
кондиционеров Stulz. К достоинствам данного испол-
нения можно отнести отсутствие фреоновых трасс. 

Возможен переход на исполнение D путем добавле-
ния отсека с ДГУ.

Автоматическая 
система газового 
пожаротушения

Автоматическая 
система газового 
пожаротушения

 Особенности:
•	 Наличие режима free-cooling (для аппаратных отсеков E и S);
•	 Температурный режим эксплуатации от –50 до +50 °C (для аппарат-

ных отсеков E и S) и от –35 до +50 °C (для аппаратных отсеков F);
•	  Автоматический старт и остановка ДГУ.

Отличительной особенностью данного решения является наличие выделенного отсека под ДГУ резервного или основного 
электроснабжения. В зависимости от региона установки или пожелания Заказчика охлаждение аппаратного отсека может 
быть выполнено по схеме F, S, E. 

Исполнение DX является наиболее автономным решением из представленной линейки DataBox компании TeleCor. 

Блок-контейнер

Блок-контейнер

Система электрошкафов

ИБП-система 
бесперебойного 
электропитания

ИБП-система 
бесперебойного 
электропитания

Система кабельных 
каналов

Конденсатор системы 
кондиционирования

Система кабельных 
вводов

Дизельная 
электростанция

Моноблок системы 
кондиционирования

Система обогрева

Испаритель системы 
кондиционирования

Система электрошкафов
(ВРУ, ШР)

Система электрошкафов
(ША, ШВ)

Система серверных 
выкатных стоек

Система серверных 
выкатных стоек



10 www.telecore.ru

Контейнерный центр 
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Мобильный 
(передвижной) 
центр обработки 
данных (МЦОД)

Климатические 
условия: 

•	 Минимальная наружная 
температура: -45°С 

•	 Максимальная наружная 
температура: +45°С 

Мобильный центр обработки данных ре-
шает задачи по обеспечению комплекс-
ной безопасности промышленных и 
режимных объектов, а также позволяет 
быстро создать вычислительный центр 
для развертывания ИТ-инфраструктуры 
на новой площадке или в труднодоступ-
ных районах. 

Данное исполнение контейнерного 
ЦОДа позволяет эксплуатировать ЦОД 
с минимальным временем развертыва-
ния (до 15мин). Изделие оборудовано 
специальными демпфирующими ме-
ханизмами, позволяющими осущест-
влять транспортировку КЦОДа без 
демонтажа основного оборудования.  
КЦОД оборудован системой самораз-
грузки, что не требует привлечения 
специальной техники при развертыва-
нии ЦОД.

Выпускные жалюзи

* Представленная планировка может быть незначительно изменена 
  в процессе более глубокой проработки решения

Впускные жалюзи

ДГУ БЕР18 Шкаф автоматики Серверная стойка

Внутренний блок кондиционера ARY30U

Внешний блок кондиционера ARY30U

Направляющие стойки

Гибкий кабельный каналОбогревательРоллетная дверь
Модуль 

пожаротушения
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

МЦОД имеет три отсека: 
•	 Тамбур; 
•	 Серверный отсек; 
•	 Отсек ДГУ. 

Перегородка между 
отсеками оборудована 
ролетной дверью для 
доступа в «холодный» ко-
ридор. МЦОД оборудован 
дверьми: 

•	 Входная дверь – 2шт.; 
•	 Сервисная дверь; 
•	 Эвакуационная дверь. 

Состав инженерных 
систем МЦОД: 

•	 Блок-контейнер КЦОД;
•	 Система электроснабжения;
•	 Система освещения;
•	 Система бесперебойного 

электропитания;
•	 Система серверных стоек;
•	 Климатическая система;
•	 Система безопасности;
•	 Система мониторинга;
•	 Резервный источник 

питания.

Технические характеристики
Количество стоек для активного 
оборудования шириной 600 мм 3 40U

Мощность энергопотребления в расчете 
на 1 стойку 3 кВт 

Система вентиляции серверных стоек
Ручной и 

автоматический 
режим

Ручная, автоматическая

Тип системы поддержания микроклимата Фреон Фреон или жидкостная 
система

Мощность системы поддержания 
микроклимата по холоду 8,5+8,5 кВт

Уровень резервирования системы 
поддержания микроклимата N+1 N, N+1, 2N

Мощность ИБП для вычислительного и 
инженерного оборудования ЦОД 9,6 кВа

Время автономной работы ИБП при 
нагрузке 10кВт 11 мин

Резервирование ИБП N+1 N, N+1, 2N

Тип PDU Пассивные

С функцией 
мониторинга или с 

функцией мониторинга 
и управления

Система охранно-пожарной сигнализации, система мониторинга, система 
видеонаблюдения

Система автоматического газового пожаротушения

Система кабельных каналов, гермовводов

Основное, аварийное, внешнее и эвакуационное освещение

ГРЩ, АВР на 2 ввода

Общие габариты 2438х2896х6058 мм
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Варианты 
установок 

КЦОД

1

2

Установка на разгрузочную раму                             

Установка на регулируемые опоры
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

3

4

Установка на фундамент   

Установка на блоки 
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Модульный центр 
обработки данных

Модульный центр 
обработки данных

Модульный центр обработки данных предназначен для размещения 
ИТ-оборудования в готовых комплексах с инженерной инфраструктурой.

Данная продукция является проектной и формируется по индивидуаль-
ным техническим требованиям из наработанных технических решений.

Общая характеристика

Основными преимуществами МЦОД перед созданием 
традиционных\быстровозводимых ЦОД являются: 

•	 Сокращение сроков развертывания. Производство и проекти-
рование ряда систем возможно проводить параллельно;

•	 Оптимальное использование площади;
•	 Заводская гарантия на все системы «из одних рук»;
•	 Надежность – производится заводское тестирование всех си-

стем в промышленных условиях перед отгрузкой Заказчику;
•	 Возможность тиражирования единожды спроектированного 

решения и модульного наращивания мощности;
•	 Возможность выбора решения МЦОД из ряда типовых оптими-

зированных решений.
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Модульный центр 
обработки данных

Технические характеристики

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм Индивидуально

 Кол-во серверных стоек, 1000 мм, 42U                        10-200 шт.

 Распределенная мощность на одну стойку              5-20 кВт    

 Тип охлаждения Фреон либо 
чиллерное

 Тип кондиционеров Шкафные либо 
внутрирядные

 Схема резервирования   N+1 либо 2N

 Наличие фальшпола да

 Режим free-cooling   да
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Мини центр 
обработки данных

Мини центр 
обработки 
данных

Мини ЦОД – законченное решение, вклю-
чающее все инженерные системы тради-
ционного центра обработки данных (ЦОД). 
Решение предназначено для размещения 
критичного ИТ и телекоммуникационного 
оборудования в неподготовленных ота-
пливаемых помещениях. Герметичность 
конструкции и низкий уровень шума по-
зволяют размещать изделие в офисных 
помещениях, на производственных пло-
щадках, в складских помещениях и анга-
рах. Изделие представляет собой гермети-
зированный, теплоизолированный шкаф, 
состоящий из отдельных быстро соединяе-
мых секций, это позволяет заносить и раз-
мещать его в помещениях, имеющих стан-
дартные двери. Не требуется строительная 
подготовка помещений.
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Мини центр 
обработки данных

Преимущества 
Мини ЦОД

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ МИНИ 

ЦОД

Система ввода электроснаб-
жения, включая распределе-
ние, учет, защиту от перена-
пряжений и АВР

Система бесперебойного 
электроснабжения, включа-
ющая источники беспере-
бойного питания или ЭПУ с 
аккумуляторными батареями 
и блоки распределения 
питания

Система охлаждения, с 
размещаемыми на улице 
наружными блоками

Система автоматического 
газового пожаротушения на 
Novec

Комплекс систем безопас-
ности, включая пожарно-ох-
ранную сигнализацию, 
видеонаблюдение, СКУД, 
видеонаблюдение реализу-
ется как внутри шкафы, так и 
в помещении размещения

Низковольтные системы и 
системы для укладки кабелей

Система интеллектуального 
мониторинга и дистанцион-
ного управления

•	 Шумоизоляция, уровень шума Мини ЦОД не 
более 55* дБ, что позволяет размещать изделие 
рядом с рабочими местами, непосредственно в 
офисе;

•	 Теплоизоляция, Мини ЦОД может размещаться в го-
рячих цехах или в помещениях с невысокими положи-
тельными температурами;

•	 Пылеизоляция, степень защиты серверного шкафа от 
пыли и влаги по ГОСТ 14254-96-IP 55, есть исполнение IP 65, 
что позволяет размещать изделие в запыленных помещениях;

•	 Мощность теплоотвода до 20 кВт, расширенный диапазон экс-
плуатации наружных блоков системы охлаждения от – 45 до + 50 
с возможностью расширения, бесперебойное охлаждение;

•	 Раздельный доступ к инженерному и ИТ оборудованию и удобный 
доступ для обслуживания всех систем;

•	 Разделение воздушных потоков внутри конструктива, управляемые 
блоки вентиляторов;

•	 Контроль всех ключевых параметров работы инженерной инфраструкту-
ры Мини ЦОД, как в собственном ПО управления с Web доступом, так и в 
сторонних SCADA системах или централизованных сиcтемах поддерживающих SNMP;

•	 Локальная панель управления с дисплеем на внутренней стороне передней двери;
•	 Сквозной цикл конструирования и производства, что позволяет дорабатывать изделия под специфич-

ные требования, без увеличения сроков производства.
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Мини центр 
обработки данных
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Мини центр 
обработки данных

Технические характеристики

Модификация Мини ЦОД / основные 
параметры 20 N 15 N 10 2N 5 N

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 1400 х 1500 х 
2340 1100 х 1500 х 2340 1400 х 1500 х 2340 1100 х 1500 х 2340

Площадь, занимаемая Мини ЦОД 
с учетом зон обслуживания, м2 / 
ширина / глубина

7,9/2,55/3,1 7/2,25/3,1 7,9/2,55/3,1 7/2,25/3,1

Высота помещения, м 2,5

Полная емкость в Unit 42

Несущая способность монтажных 
направляющих, кг 1200

Стандартная вычислительная 
мощность, при использовании 
распространенных серверов 
1- 2 Unit форм фактора: CPU, шт / 
RAM, GB / HDD, TB / возможность 
расширения

56 / 8204 / 1344 
/ Да 32 / 9376 / 1536 / Да 52 / 7618 / 1248 / Да 28 / 4102 / 1536 / Да

Резервирование системы 
кондиционирования, стандартно N N 2N N

Резервирование системы 
бесперебойного питания, 
стандартно / опционально

N/2N N/2N N/2N N/2N

Мощность бесперебойного 
охлаждения, кВт 20 15 10 5

Температурный режим работы 
внешних блоков кондиционеров, 
с возможностью увеличения 
диапазона

- 40 / 45 - 40 / 45 - 40 / 45 - 40 / 45

Температура в помещении 
установки Мини ЦОД +5 / +50 +5 / +50 +5 / +50 +5 / +50

Поддерживаемая температура 
внутри Мини ЦОД +18 / 27 +18 / 27 +18 / 27 +18 / 27

Относительная влажность в Мини 
ЦОД, при использовании опции 
испарителя конденсата, %

10 / 80, без 
конденсации 10 / 80, без конденсации 10 / 80, без конденсации 10 / 80, без конденсации

Требуемая мощность внешнего 
электроснабжения, кВт 28 22 28 12

Номинал внешнего автоматического 
выключателя, А, фазы 100 / 3 фазы 80 / 3 фазы 100 / 3 фазы 50 / 3 фазы / 125 / 1 фаза

Сечение кабелей подключения 
3ф/1ф 5х35  / 3 фазы 5х25 / 3 фазы 5х35  / 3 фазы 5х10 / 3 фазы / 3х35 / 1 

фаза
Емкость 19” направляющих для 
установки пользовательского 
оборудования, Unit

30 32 28 36

Степень защиты серверного шкафа, 
стандартно / опционально IP55 / IP65 IP55 / IP65 IP55 / IP65 IP55 / IP65

Монтажная глубина для установки 
оборудования, мм, / под заказ 900/ 1100 900 / 1100 900 / 1100 900 / 1100

Максимальная длинна фреоновых 
трасс для подключения наружных 
блоков кондиционеров, м

12 12 12 12

Вес Мини ЦОД со стандартным ИТ 
наполнением, кг, до 1375 1200 1325 1250

Полная заводская готовность - монтаж всех 
систем на заводском стапеле с последующими 
нагрузочными испытаниями изделия.

Возможность изготовления изделий, удовлет-
воряющих уникальным требованиям, в том 
числе меньшей высоты, с отделкой под ме-
бель, прозрачными дверьми и подобные.
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Серверные шкафы

Серверные 
шкафы

Шкаф серверный исполнения УХЛ4 по ГОСТ 
15150 является универсальной сборно-раз-
борной конструкцией, предназначенной 
для монтажа телекоммуникационного и 
серверного оборудования. 

Рекомендуется для установки оборудова-
ния стандарта 19 дюймов (19”), в соответ-
ствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) и ТУ 4083-
002-88363779-2010.

Оборудование располагается на вертикаль-
ных перфорированных профилях. Перфо-
рация соответствует стандарту DIN 41494-7. 
На перфорированные профили устанавли-
ваются любые стандартные устройства 19”. 
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)Серверные шкафы

Конструктивные особенности

Конструкция шкафа включает в себя сборно-сварной кор-
пус, состоящий из усиленных несущих рам и швеллеров 
крепления, изготовленных из стали 1,5 мм, двери из стали 
1,5 мм, несущие профили из стали 2,0 мм.

Шкаф предназначен для установки оборудования 19 
дюймового стандарта, имеет ёмкость перфорирован-
ного профиля 42 или 48 U под оборудование Заказчика. 
Максимальная глубина устанавливаемого оборудова-
ния может составлять до 900 мм. 

В шкафу установлены четыре 19” усиленных перфорирован-
ных профиля – глубина расположения профилей может изме-
няться в зависимости от устанавливаемого оборудования.

Доступ к оборудованию в шкафу осуществляется через 
фронтальную или заднюю двери. Двери комплектуются 
замками с поворотными ручками. 

Четыре легкосъемные боковые панели – обеспечива-
ют удобный доступ к установленному оборудованию. 

Фиксация боковых панелей осуществляется с помощью 
замка. Замок также защищает от несанкционированно-
го доступа.

В нижней части шкафа установлены четыре ножки – с 
винтовой резьбой, позволяющие компенсировать не-
ровности пола, установлены четыре ролика – позволя-
ющие перемещать шкаф.

Ввод кабеля осуществляется через кабельные каналы в 
верхней части шкафа. 

В верхней части установлена легкосъемная перфори-
рованная крыша.

Для удобства прокладки и фиксации кабеля предусмо-
трены места для установки кабельных колец как спере-
ди, так и сзади шкафа.

Все детали шкафа соединены с общей шиной заземле-
ния гибким проводом.
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Серверные шкафы

Комплектность

•	 Нижняя часть цельносварных рам, кронштейны крепления, 
сталь - 2,0 мм;

•	 Верхняя часть цельносварных рам, швеллера,  сталь - 1,5 мм;
•	 Дверь передняя, заглушка нижняя, сталь - 1,5 мм;
•	 Дверь задняя, крышка, панели боковые, сталь - 1,0 мм;
•	 Шины заземления,сталь - 4,0 мм, оцинкованные;
•	 Полимерно-порошковое покрытие, цвет – ral 9005

Материалы

Базовая комплектация:
•	 Разборный каркас шкафа (цельносварные рамы, швеллера);
•	 Панели боковые съемные с замками - 4 шт.;
•	 Перфорированные 19” профили - 4 шт.;
•	 Задние перфорированные профили – 2 шт.;
•	 Съемная крыша с кабельными вводами;
•	 Дверь передняя перфорированная с поворотным зам-

ком-ручкой;
•	 Дверь задняя двойная перфорированная с поворотным 

замком-ручкой;
•	 Опорные ножки и поворотные ролики;
•	 Вертикальные шины заземления - 2 шт.;
•	 Система заземления.

Опции:
•	 Заглушка нижняя съемная;
•	 Фальшпанели 19” (1u-6u);
•	 Панель электропитания 19” 1u 8 розеток;

В составе серверных шкафов также 
предлагается PDU как пассивные, 
так и с мониторингом и управлением: 
однофазные (16А) и трехфазные (32А)

•	 Кабельные кольца для прокладки кабеля;
•	 	Выдвижная полка под оборудование;
•	 Панель электропитания.
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)Серверные шкафы

Технические характеристики

Значение входного напряжения, В 220±5% (в зависимости от устанавливаемого оборудования)

Частота питающей сети, Гц 50±0,4

Установочные размеры: соответствуют стандарту 19” ГОСТ 28601.2-90 (IEC 297)

Степень защиты IP21

Климатическое исполнение УХЛ4

Наименование (WхDхH мм)
Шкаф серверный

Telecore SRV
600х1070х42U

Шкаф серверный
Telecore SRV

600х1070х48U

Шкаф серверный
Telecore SRV

600х1200х42U

Шкаф серверный
Telecore SRV

600х1200х48U

Артикул для заказа srv.60.10.20 srv.60.10.23 srv.60.12.20 srv.60.12.23

Габаритные размеры (с ножками и 
роликами):

ширина W, мм 600 600 600 600

глубина D, мм 1070 1070 1200 1200

высота H, мм 2000 2270 2000 2270

Максимальный угол открытия 
дверей, градусов 135 135 135 135

Монтажный профиль 
перфорированный: 42U 48U 42U 48U

Максимальная глубина 
устанавливаемого оборудования, мм 700 700 900 900

Наименование (WхDхH мм)
Шкаф серверный

Telecore SRV
800х1070х42U

Шкаф серверный
Telecore SRV

800х1070х48U

Шкаф серверный
Telecore SRV

800х1200х42U

Шкаф серверный
Telecore SRV

800х1200х48U

Артикул для заказа srv.80.10.20 srv.80.10.23 srv.80.12.20 srv.80.12.23

Габаритные размеры (с ножками и 
роликами):

ширина W, мм 800 800 800 800

глубина D, мм 1070 1070 1200 1200

высота H, мм 2000 2270 2000 2270

Максимальный угол открытия 
дверей, градусов 135 135 135 135

Монтажный профиль 
перфорированный: 42U 48U 42U 48U

Максимальная глубина 
устанавливаемого оборудования, мм 700 700 900 900

Шкаф поставляется в собранном виде
Шкаф устанавливается в закрытом помещении, не содержащем токопроводящей пыли и химически активных ве-
ществ. В помещении, где установлен шкаф, должны быть выдержаны следующие климатические условия:
•	 Температура окружающего воздуха 20±5º С;
•	 Относительная влажность воздуха 60±15%.
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Решения для промышленного майнинга 

Решения для 
промышленного 
майнинга
Вычислительные майниговые комплексы (ВК) пред-
назначены для технологического Block chain и гене-
рации криптовалют всех типов.

Серия предлагаемых готовых майниговых комплексов 
выполнена в форм-факторе контейнера. В серию вхо-
дят пять основных типов вычислительных контейне-
ров (ВК), укомплектованные специальными вычислите-
лями (майнерами), распространенными на рынке.

Майнинговые комплексы имеют полную заводскую готовность, пред-
назначены для транспортировки любым видом транспорта. Время разво-
рачивания/демонтажа на площадке инсталляции — 2 рабочих дня.

Майнинговые комплексы дополнительно комплектуются распределитель-
ными устройствами высокого или среднего напряжения 110 или 35/10/6 кВ 
и понижающими трансформаторными подстанциями с устройствами рас-
пределения низкого напряжения.
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Решения для промышленного майнинга 

ЛИНЕЙКА 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 
МАЙНИНГА

•	 ВК для алгоритма SHA-256 (с камерой смешения)
•	 ВК для алгоритма SHA 256 (без камеры смешения)
•	 ВК на основе видеокарт
•	 ВК для алгоритма Scrypt

Технические характеристики

•	 ВК рассчитаны на установленную мощность от 
140 кВт до 1 150 кВт при длине от 6-ти до 12-ти ме-
тров;

•	 Температура эксплуатации от -15 до +38˚ С и от -40 
до +38˚ С.

•	 Система охлаждения: fresh air cooling – вентиля-
ция уличным воздухом с удалением тепла в окру-
жающую среду.

•	 Среднегодовое потребление электроэнергии на 
охлаждение для разных исполнений составляет 
4,5 – 15 % от мощности полезной нагрузки.

•	 Вычислительная мощность (Hashrate) 12-ти метро-
вых ВК, (зависит от типа используемых майнеров 
и технологии реализуемого Block chain):

•	 На основе SHA 256 ASIC Bitfury (Bitcoin) Hashrate - 
7,5 PH/s

•	 На основе видеокарт Nvidia 1060 G (универсаль-
ные GPU майнеры): 

	 - Ethereum -  41,8 GH/s;
	 - Zcash - 501,6 КH/s;
	 - Monero - 1,358 MH/s…

•	 На основе Scrypt ASIC Bitmain (Litecoin) – 302,4 GH/s.



26 www.telecore.ru

Энергетическая
инфраструктура ЦОД

Контейнерный ДИПБ 
для энергетической 
инфраструктуры ЦОД
ДИПБ являются альтернативой стандарт-
ным системам резервирования элек-
троэнергии — статическим ИБП, 
которые используют аккумуля-
торные батареи для запасания
энергии. 

Динамический ИБП с двигате-
лем содержит следующие 
основные компонен-
ты: мотор-генератор, 
дроссель, маховик, 
механическую муфту 
сцепления и ди-
зельный дви-
гатель.
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Контейнерный центр 
обработки данных (КЦОД)

Энергетическая 
инфраструктура ЦОД

Конструктивные 
особенности

В нормальном режиме работы электроэнергия из сети общего пользования поступает на ответственную нагрузку 
через фильтр (состоящий из дросселя и мотора). Этот же мотор обеспечивает необходимым питанием маховик, 
накапливающий кинетическую энергию на случай сбоя. 

При возникновении сбоя маховик подает энергию на мотор-генератор, который поддерживает нагрузку на протя-
жении нескольких секунд, пока не заработает на полную мощность дизельный двигатель. Затем включается сце-
пление, передающее механическую энергию на мотор-генератор, который обеспечивает бесперебойное питание 
нагрузки.

Динамические ИБП лучше всего подходят для использования в системах, для которых характерны многочисленные 
короткие броски тока. Например, это может быть система, где постоянно включаются - выключаются несколько 
моторов. Еще одним примером системы, в которой будут эффективны динамические ИБП, могут служить спутни-
ковые и вещательные станции, где часто и беспорядочно включаются и выключаются мощные усилители. Неко-
торые динамические ИБП также используются на объектах с высоким уровнем секретности (например, в военных 
системах, задачей которых является противодействие электронному прослушиванию) в качестве экономичной 
альтернативы фильтрам для подавления компрометирующих излучений.

Компания Telecore производит решения по резервному 
электроснабжению на базе ДИБП в контейнерных блоках 
заводской готовности.
При этом контейнерные блоки укомплектованы всеми системами, необходимы-
ми для функционирования ДИБП:

Система вентиляции

Cистема электропитания собственных нужд (кабельная и кабеленесущая 
система, щитовое оборудование, заземление)

Пожарно-охранная сигнализация и система 
автоматического пожаротушения

Системы обеспечения ДИБП (система стартовых АКБ, выхлопная система, 
система подключения радиатора охлаждения, топливная система, допол-
нительный топливный бак).

Д И П Б

динамический источник бесперебойного питания
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Энергетическая
инфраструктура ЦОД

Высокий КПД:
•	 Нет преобразований энергии;
•	 Низкое число составляющих компонент системы;
•	 Отсутствие силовой электроники.

Нет аккумуляторных батарей:
•	 Аккумуляторные батареи являются критическим 

узлом со средним сроком службы 3-6 лет и требо-
вательны к внешним условиям.

•	 Аккумуляторные батареи также требуют обслужи-
вания и постоянного мониторинга.

Малая занимаемая площадь:
•	 Системы позволяют значительно сэкономить за-

нимаемые площади.

Высокая перегрузочная способность и способ-
ность отработки режимов КЗ:

•	 Благодаря высоким токам КЗ, которые системы 
могут выдать в нагрузку без ухудшения выходных 
показателей системы ДИБП, происходит мгно-
венное срабатывание аппаратов автоматики за-
щиты.

Не требуют систем кондиционирования:
•	 Системы ДИБП могут работать в помещениях с 

температурой до 40 °С и не требуют сложных си-
стем кондиционирования.

Низкая скорость вращения накопителя кинетиче-
ской энергии (аккумулятора):

•	 Системы являются низкоскоростными. Вал си-
стемы вращается со скоростью 1500 об/мин и 
подшипники аккумулятора вращаются с макси-
мальной скоростью 1500 об/мин относительно 
вала. Благодаря тому, что скорость вращения 
составляет всего 1500 об/мин интервал капи-
тального обслуживания данных систем состав-
ляет 10 лет.

Бесщёточное возбуждение — отсутствие дополни-
тельных узлов для обслуживания:

•	 В конструкции системы ДИБП применяется бес-
щеточное возбуждение аккумулятора.

•	 Применение возбуждения с помощью щеток и 
контактных колец увеличивает время простоя 
оборудования при обслуживании системы.

•	 Щетки — это источник пыли, которая может попа-
дать в систему ДИБП.

Прямое измерение скорости вращения аккумулятора:
•	 Благодаря конструкции системы имеется воз-

можность управления скоростью вращения акку-
мулятора за счет ее прямого измерения. Данная 
функция позволяет производить диагностику ак-
кумулятора в режиме онлайн, а также применять 
дополнительные функциональные возможности, 
например, режим ECO.

Конструкция типа моноблок:
•	 Конструкция в виде моноблока, подразумевает на-

дежное и высокоточное механическое соединение 
всех устройств системы (генератора, аккумулятора, 
и двигателя). Это является серьезным преимуще-
ством, так как устройство всегда остается идеально 
выравненным. Дополнительное выравнивание си-
стемы на месте установки не требуется, даже если 
устройство требуется разобрать для транспорти-
ровки.

Необслуживаемое электромагнитное сцепление:
•	 В системе ДИБП данное сцепление выполняет две 

функции - это передача крутящего момента от ди-
зельного двигателя к генератору, и также оно при-
меняется для осуществления резервного пуска 
дизельного двигателя.

•	 Экономия времени при обслуживании – нет необ-
ходимости делать дополнительные операции при 
обслуживании данного, как, например, проверка 
и доливка масла.

Резервный пуск дизельного двигателя:
•	 ED не предлагает дополнительную панель по ре-

зервному пуску двигателя, так как уже в базе систе-
мы заложен функционал 100% резервного запуска 
дизельного двигателя благодаря электромагнит-
ному сцеплению и энергии кинетического модуля - 
данный запуск полностью контролируем системой 
управления ДИБП, на 100% безопасен для дизель-
ного двигателя и фактически является дополни-
тельным стартерным мотором.

10-летний интервал капитального обслуживания си-
стемы:

•	 Благодаря низкой скорости вращения аккумулятора 
интервал капитальных работ у ДИБП составляет 10 лет.

Долгий срок службы:
•	 Более 30 лет.

Отличительные особенности ДИБП
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